
【様式1-2】

橋梁番号 橋長 全幅員 有効幅員 架設年度 供用年 所在地 点検年度 事業費
(分割番号) （ｍ） （ｍ） （ｍ） （年） （年） 緯度／経度 （年） 主桁 横桁 床版 下部構造 支承部 その他 2024（令和6年） 2025（令和7年） 2026（令和8年） 2027（令和9年） 2028（令和10年） 2029（令和11年） 2030（令和12年） 2031（令和13年） 2032（令和14年） 2033（令和15年） (百万円)

橋梁点検 RC床版補修 RC床版補修 橋梁点検
塗装塗替 塗装塗替

1.5 5.3 56.9 1.5 65.2

橋梁点検 下部工補修 橋梁点検 下部工補修

0.9 4.0 0.9 4.3 10.1

橋梁点検 支承補修 支承補修 橋梁点検

0.8 4.0 15.0 0.8 20.6

支承補修 伸縮取替 橋梁点検 橋梁点検
伸縮取替

12.9 50.0 2.4 2.4 67.7

橋梁点検 橋梁点検 下部工補修
伸縮取替

0.9 0.9 5.2 7.0

橋梁点検 橋梁点検 塗装塗替
支承補修

1.5 1.5 4.0 7.0

橋梁点検 橋面防水工 橋面防水工 橋梁点検
伸縮取替 伸縮取替

1.5 3.6 7.0 1.5 13.6

PC桁補修 橋梁点検 PC桁補修 橋梁点検
橋面防水 橋面防水

4.6 0.5 16.0 0.5 21.6

下部・支承補修 橋梁点検 橋梁点検
伸縮取替

29.3 0.9 0.9 31.1

橋梁点検 橋面防水工 橋面防水工 橋梁点検
地覆補修 地覆補修

0.4 3.4 2.3 0.4 6.5

旧橋撤去 橋梁点検 橋梁点検
横断管新設

35.9 0.4 0.4 36.7

橋梁点検 橋梁点検 塗装塗替

1.5 1.5 4.5 7.5

橋梁点検 塗装塗替 塗装塗替 橋梁点検
支承補修・伸縮取替 支承補修・伸縮取替

0.4 6.3 25.4 0.4 32.5

橋梁点検 支承補修 橋梁点検 支承補修
伸縮取替 伸縮取替

0.5 6.3 0.5 18.2 25.5

橋梁点検 支承補修 橋梁点検
伸縮取替

0.8 7.9 0.8 9.5

橋梁点検 橋梁点検 塗装塗替
支承補修・伸縮取替

0.4 0.4 6.3 7.1

橋梁点検 RC床版補修 RC床版補修 橋梁点検
下部工補修 下部工補修

1.5 6.0 8.0 1.5 17.0
橋梁点検

支承補修 橋梁点検
支承補修

1.6 2.0 0.8 4.4
維持管理にて対応 維持管理にて対応

PC桁補修 橋梁点検 PC桁補修 橋梁点検
伸縮取替 伸縮取替

0.0 0.9 0.0 0.9 1.8

下部工・護岸 下部工補修 橋梁点検 橋梁点検
地質・測量調査 護岸工設置

9.0 46.3 1.1 1.1 57.5

橋梁点検 塗装塗替 塗装塗替 橋梁点検

0.9 4.5 18.7 0.9 29.5

支承補修 橋梁点検 支承補修 橋梁点検
地覆部分補修 地覆補修

3.4 3.2 22.0 3.2 31.8

下部工補修 橋梁点検 下部工補修 橋梁点検

5.8 0.5 6.0 0.5 12.8

下部工補修 橋梁点検 下部工補修 橋梁点検
測量調査

7.7 0.9 7.0 0.9 16.5

下部工補修 橋梁点検 下部工補修 橋梁点検
伸縮取替 伸縮取替

5.1 0.5 10.8 0.5 16.9
下部工補修

下部工補修 橋梁点検 橋梁点検
支承取替

12.7 40 1.2 53.9

下部工・護岸 下部工補修 橋梁点検 橋梁点検
地質・測量調査 護岸工設置

9.5 27.0 0.4 0.4 37.3

橋梁点検 橋梁点検

0.9 0.9 1.8

橋梁点検 支承取替 橋梁点検 支承取替
下部工補修 下部工補修

0.9 5.3 0.9 10.4 17.5

橋梁点検 塗装塗替 塗装塗替 橋梁点検
伸縮取替 伸縮取替

0.8 5.4 17.2 0.8 24.2

橋梁点検 塗装塗替 橋梁点検 塗装塗替
下部工補修・伸縮取替 下部工補修・伸縮取替

0.9 5.9 0.9 31.6 39.3

橋梁点検 支承補修 支承補修 橋梁点検
階段補修計画 階段補修

3.3 7.3 18.9 3.3 32.8

85.1 82.8 105.7 96.8 28.5 881.1

18.2 526.2
年度別総事業費 （百万円） 83.7 111.2 118.8 102.3 66.2

47.0 46.0 52.5 82.8 44.9 46.3修繕工事施工費

14.5 20.2

40.8 0.0 0.0 0.0 52.9 40.8定期点検調査費 （百万円） 0.0 0.0 52.9
補修設計委託費

（百万円） 65.2 73.3 50.0

32.6 0.0 7.9 9.7 10.3 167.5

0.0 187.4
（百万円） 18.4 37.9 15.9

道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和52年)
143.55593

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ104.95 3 2.4

1977
45

43.24056
0122 青雲橋 足寄市街地連絡通 3 鋼橋 Ⅲ Ⅲ

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和39年)
143.86148

(令和3年)

2021
Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ15.45 5.5 4.8

1964
58

43.43560
0115 風達橋 上足寄駅逓フータツ線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和42年)
143.84761

(令和4年)

2022
Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅱ Ⅱ15.47 4.7 4

1967
56

43.42955
0114 中継橋 上足寄駅逓フータツ線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和57年)
143.78511

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ Ⅱ25.5 4.8 4

1982
40

43.31270
0106 上螺湾第1号橋 拓農上螺湾線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅲ

現在は通行止め措置としているが、
撤去計画も含め今後の対策を検討し
ていく。方針が未定のため設計年
度、施工年度ともに未定。

(昭和49年)
143.70504

(令和3年)

2021
Ⅲ Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅱ54.77 7.54 6.6

1974
48

43.30789
0103 螺湾橋 螺湾本町通 2 鋼橋

Ⅲ Ⅰ10.39 5 4
1968

55
43.24575

0101 西洋橋 稲牛拓進線 1 鋼橋 Ⅰ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和43年)
143.70821

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ

道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和58年)
143.67490

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ47.33 6 5

1983
40

43.26720
0096 白樺橋 中稲牛線 2 鋼橋 Ⅰ Ⅲ

Ⅲ -10.5 5.9 5.5
1960

62
43.32074

0093 5号橋 足寄上利別支線 1 PC橋

Ⅲ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和40年)
143.59535

(令和4年)

2022
Ⅰ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ5.5 5.8 5

1965
58

43.26867
0094 中足寄橋 中足寄足寄線 1 PC橋

Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和35年)
143.56804

(令和3年)

2021
Ⅱ - Ⅱ

Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和47年) 143.56262 (令和4年)

2022
Ⅰ - Ⅰ Ⅲ Ⅰ14.6 3.9 3.5

1972
51

43.36136
0077 泉橋 泉線 2 PC橋

Ⅲ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(平成15年) 143.53462 (令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ122.8 7.2 6

2003
20

43.25174
0069 美盛橋 常盤美盛線 3 PC橋

Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和56年)
143.33308

(令和3年)

2021
Ⅲ Ⅱ Ⅱ Ⅰ Ⅰ17 4.8 4

1981
41

43.38980
0066 芽登温泉橋 芽登温泉線 1 鋼橋

Ⅲ Ⅲ48.28 5 4
1987

35
43.35358

0064 柏倉中央橋 柏倉3号線 2 PC橋, Ⅲ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和62年)
143.45465

(令和3年)

2021
Ⅰ - Ⅱ

Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和54年)
143.45656

(令和3年)

2021
Ⅲ - Ⅰ Ⅰ Ⅰ7.15 7.5 6.5

1979
43

43.36345
0062 柏倉橋 柏倉1号線 1 PC橋

Ⅰ Ⅲ44.6 7.7 6.5
1990

32
43.37731

0060 高野橋 柏倉2号線 1 PC橋 Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(平成2年)
143.46826

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅰ

Ⅲ Ⅰ10 6.3 5.5
1979

43
43.32927

0056 第1旭ヶ丘橋 旭丘西喜登牛線 1 鋼橋 Ⅱ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和54年)
143.33710

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅱ

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和44年)
143.80250

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ14.47 5 4

1969
54

43.35362
0050 万代橋 茂足寄上螺湾線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和44年)
143.75826

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ15.55 4.6 4

1969
54

43.30209

道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和43年)
143.75571

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅱ15.55 4.7 4

1968
55

43.30201

0049 旭橋 茂螺湾上稲牛線 1 鋼橋

0047 百合橋 茂螺湾上稲牛線 1 鋼橋 Ⅱ Ⅱ

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和41年)
143.76340

(令和4年)

2022
Ⅱ Ⅰ Ⅱ Ⅰ Ⅱ14.5 4.7 4

1966
57

43.30087
0045 秋代橋 茂螺湾上稲牛線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅱ25.01 4.3 3.6
1967

55
43.24609

0039 上稲牛橋 足寄白糠2号線 2 鋼橋

【2024年度修繕工事実施予定】
今後は橋梁点検による定期観察を
継続する。

(昭和42年) 143.75204 (令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ Ⅱ11.07 5.46 3.6

1967
56

43.24840

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和42年)
143.74840

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅰ

0038 つつじ橋 足寄白糠２号線 1 鋼橋

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和38年)
143.76736

(令和4年)

2022
Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ10.44 4.6 4

1963
60

43.22837
0037 森豊橋 上稲牛線 1 PC橋

Ⅲ Ⅲ

Ⅲ Ⅲ20.46 4.6 4
1963

59
43.29485

0035 一天橋 上稲牛線 2 PC橋 Ⅲ Ⅲ
【2024年度修繕工事実施予定】
今後は橋梁点検による定期観察を
継続する。

(昭和38年)
143.56903

(令和3年)

2021
Ⅱ - Ⅰ

Ⅰ Ⅱ15.7 8.7 7.5
1985

38
43.41135

0031 中大誉地２号橋 大誉地トマム線 1 PC橋 Ⅲ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和60年)
143.69072

(令和4年)

2022
Ⅲ Ⅰ Ⅰ

道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(平成2年)
143.44862

(令和3年)

2021
Ⅱ - Ⅱ Ⅰ Ⅰ16.64 7.7 6.5

1990
32

43.32281
0022 白雪橋 茂喜登牛芽登線 1 PC橋 Ⅱ Ⅱ

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和52年)
143.44024

(令和3年)

2021
Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅱ29.3 7.5 6.5

1977
45

43.31847
0020 淡雪橋 茂喜登牛芽登線 1 鋼橋

Ⅲ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(平成5年)
143.54467

(令和3年)

2021
Ⅰ - Ⅰ Ⅱ Ⅰ11.5 17 16

1993
29

43.24584
0017 祥陽橋 山手線 1 PC橋

Ⅰ Ⅲ133.5 8 7
1977

46
43.24665

0014 藤見橋 平和稲牛線 4 PC橋 Ⅲ Ⅲ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和52年)
143.56787

(令和4年)

2022
Ⅰ Ⅰ Ⅰ

道路橋の機能に支障が生じる可能
性があるため、予防保全の観点から
修繕を行う。

(昭和52年)
143.56579

(令和3年)

2021
Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅲ21.5 7.5 6.5

1977
45

43.42530
0007 北斗第1号橋 北斗1号幹線 1 鋼橋 Ⅱ Ⅲ

- - Ⅱ Ⅰ25.5 9.2 8
1988

34
43.31281

0003 上鷲府橋 鷲府2号線 1 PC橋 Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和63年)
143.56000

(令和3年)

2021
Ⅰ

対策の内容・時期・事業費（百万円）
備考橋梁名 路線名 径間数 橋種

健全性判定区分
判定区分

Ⅱ Ⅱ
道路橋の機能に支障が生じる可能
性がある部材を継続調査とし、損傷
の進行性により計画を見直す。

(昭和56年)
143.54693

(令和3年)

2021
Ⅱ Ⅰ Ⅰ Ⅰ Ⅰ36.960002 鷲府橋 足寄上利別線 1 鋼橋 8.7 7.5

1981
41

43.28891

1.2

0.8


